





¢ Escalier (sauf escalier mécanique) | : largeur

ESCALIERS

elargeur : - 1,20 m si aucun mur de chaque co6té
- 1,30 m si un mur d'un co6té
- 1,40 m entre 2 murs

emarches : - hauteur maximale : 16 cm
- giron minimum : 28 cm

Nez de marche

emain courante : - a partir de 3 marches contrasté

- dépassant la premiére et la derniére marche

sil>4,20m

enez de premiére et derniére marche avec un Main courante

dispositif contrastant, largeur mini : 5 cm (annexe 1) intermédiaire

& Tout es.caller de 3 marches ou PJ'{S comporte . Hauteur maximale de la main courante: 0,90 m au
une main courante de chaque cété ou une main dessus du nez de la marche

courante intermédiaire

. . P . <> Une main courante a une hauteur intermédiaire
4 Une double main courante intermédiaire si largeur pour les personnes de petite taille

supérieure a 4,2 m
<> Nez de marche saillant ou a claire-voie a éviter

Q Passage minimum entre mains courantes : 1,20 m
Hauteur de main courante comprise entre 0,80 met 1 m
Chaque main courante dépasse les premiéres et derniéres
marches de chaque volée d'une largeur au moins égale au giron

bande contrastée
. . * a une hauteur comprise
0 Bornes et poteaux et autres mobiliers urbains comportent entre 1,20 et 1,40 m
une partie contrastée : bande de 10 cm de hauteur apposée : )
sur le pourtour a une hauteur comprise entre 1,20 m et 1,40 m

pour mobilier inférieur a 1,30 m bande en partie haute

EQUIPEMENT

B Bornes et poteaux

220m

Bornes et poteaux aisément détectables par les personnes minum
@ Hauteur de passage libre de 2,20 m H<1,3m

aveugles ou malvoyantes y compris en porte-a-faux

bande contrastée en partie supérieure
Longueur: 1/3 de la largeur du mobilier

@ Les obstacles en saillie de plus de 15 cm situés en porte-a-faux a
moins de 2,20 m de hauteur doivent étre rappelés a I'aplomb du
porte-a-faux par un élément bas installé au maximum a 0,40 m
du sol ou par une surépaisseur au sol d'au moins 3 cm

Autres types de mobiliers concernés :

Dispositif d'éclairage non éblouissant (annexe 2) - Toilettes publiques, cabines téléphoniques,
. . escaliers mécaniques, trottoirs roulants ...
Abaque de détection des bornes et poteaux (annexe 3) se reporter a la réglementation ERP/IOP neuf
( Arrété du 1er aoit 2006 )
Cheminement avec passage sélectif doit permettre le - Barriéres de chantier: lisse basse a 0,30 m du sol
passage d'un fauteuil roulant de gabarit 0,80 m x 1,30 m ( NF P98-470)
B Sjgnalétique et information @ Informations compréhensibles, lisibles en position debout et assise /
Accessible aux personnes handicapées ‘ Hauteur des commandes entre 0,90 m et 1,30 m _ - A A
Espace d'usage devant équipement : 0,90 m x 1,30 m h:1,5cm  [h:15cm h:20 cm

@ Signalisation des équipements par des idéogrammes, en

particulier les escaliers proche
4 m

@ Informations visuelles peuvent étre doublées par un signal sonore 6m




‘ Largeur >= 3,30 m

STATIONNEMENT

<> 7 a 8 m est la longueur recommandée pour le

‘ Pentes et dévers <=2 % stationnement longitudinal

- 2 % de I'ensemble des emplacements de chaque zone de

4@ Cheminement accessible jusqu'au trottoir sans emprunter
stationnement

la chaussée largeur de 0,80 m

L'aménagement de places de stationnement réservées
doit toujours faire I'objet d'un arrété municipal

€@ Rue a sens unique :
Stationnement a gauche de plain-pied :
emplacement réduit a 2 m si espace sur trottoir
de largeur 0,80 m dégagé de tout obstacle

- Si la zone comprend plus de 500 places, le nombre est
fixé par arrété municipal, il ne peut pas étre inférieur a 10

- Accés au cheminement piéton libre de tout obstacle
4 Signalisation verticale et horizontale conforme

a l'arrété du 7 juin 1977 et a I'arrété du 16 février 1988
concernant la signalisation routiére ( ISR 4e partie)

- Parcmeétres accessibles et proches des emplacements

4@ Répartition homogéne sur la zone de stationnement

@ Parcmétre ou horodateur lisible en toute position
hauteur entre 0,90 m et 1,30 m

Stationnement longitudinal de plain-pied
a gauche de la chaussée

Stationnement longitudinal
a droite de la chaussée

Abaissé de trot
conforme

i

Panneau B6a1
ou B6d
+
panneau M6h
+

Pictogramme normalisé
article 118-2
paragraphe Aet C
de I'lISR 7e partie
marquages au sol

Pictogramme peint en
blanc sur les limites de

<> Par anticipation de la modification de I'lISR,
possibilité de substituer le panneau B6a1 par
le panneau B6d (arrét et stationnement interdit)

I'emplacement

les dimensions:
0,50 mx0,60m

marquage au sol
pictogramme blanc
sur les limites

ou
0,25m x 0,30 m

. . . A Signal visuel pour attester la réception de I'appel
€@ Délivrance d'un retour d'informations pouvant étre regu O sig i 2 A

et interprété par une personne handicapée <>

POSTES D'APPEL D'URGENCE

Mise en conformité d'un PAU : 3 cas possibles

- Infrastructure nouvelle: le décret s'applique de plein droit

- Implantation et extension du réseau sur route existante
rendre accessible sous réserve des impossibilités techniques

- Le matériel installé doit étre conforme a la nouvelle
réglementation d'accessibilité

ET ABORDS

@ Conforme ala norme NF P99-254

Accessibles aux personnes en fauteuil roulant et aux
personnes sourdes ou malentendantes




EMPLACEMENT D'ARRET DES @ Hauteur adaptée aux véhicules utilisés & Guide CERTU
VEHICULES DE TRANSPORTS . . . R Les bus et leurs points d'arrét accessibles a tous
0 Un cheminement accessible entre trottoir et arrét,
COLLECTIFS dégagé de tout obstacle <> L'implantion de BEV conforme est recommandée
R A pour les systémes de transports guidés par un
Tout emplacement et arrét doit étre conforme au @ Passage entre nez de bordure et retour abri : 0,90 m dispositif autre que le rail

schéma directeur d'accessibilité ( loi du 11 février 2005 art.45) 1,40 m si cheminement piéton non accessible

L'aménagement permet I'arrét des véhicules au plus cote cadre bati

prés du quai ou du trottoir Aire de rotation fauteuil : diam. 1,50 m

En urbain, sauf impossibilité, les arréts sont aménagés
en alignement ou en avancée

L'acces est dégagé de tout obstacle
@ Les prescriptions concernant les machines automatiques
de vente de tickets sont celles applicables aux ERP en

Signalétique et informations cohérence avec celles des gares
Hauteur minimum des caractéres : (article 11 de I'arrété du 1er aolt 2006)

- 12 cm pour l'identifant de la ligne

- 8 cm au minimum pour le nom de l'arrét

- des couleurs contastées conformes (annexe 1)

Pour les transports guidés par rail, I'arrét est équipé de
bandes d'éveil de vigilance

*

Avis de la CCDSA pour des dérogations d'ordre technique @ Les dimensions de I'espace d'usage assurant I'accessibilité

des équipements sont de 0,90 m x 1,30 m

*

Pour le transport guidé :
Hauteur quai > 26 cm équipé de bandes d'éveil
de vigilance sur toute la longueur (NF P98-351)

*

| ]
-
ANNEXES . @ Contraste visuel
|
: Le contraste visuel C est la différence relative de lumiére renvoyée
L 0,06 m vers l'oeil de I'observateur (luminance) entre I'objet (ou élément)
. H = 1,20 m idéré et son support ou envir immédi
w' Contraste visuel : Les valeurs sont différentes selon que I'environnement
Soit entre I'objet et son support ou son arriére-plan, n (pris comme réfcléfe’nce de’l ad.a’ptat:on visuelle) est plus clair ou
. . . = plus foncé que I'élément étudié.
soit entre deux parties de I'objet . 100m
Cas objet moins lumineux: contraste de luminance de 0,70 « ’ c= ILobjet - Lsuppurt |
a la mise en oeuvre; 0,40 a maintenir de maniére durable . Lsupport
Cas objet plus lumineux: contraste de luminance de 2,3 .
a la mise en oeuvre; 0,6 a maintenir de maniére durable "
Possibilité de créer ce contraste avec des couleurs ou des =
matériaux différents - 120m @ Eclairage des cheminements
n )
: 0,60 m Les installations d'éclairage sont encadrées par la norme
el . . NF EN13-201 qui définit des perfor isuelles a mai
Annexe 2: Visibilité des cheminements . dans le temps:
. i ; . L. i . niveau lumineux et uniformités suffisants, en particulier.
Les installations d'éclairage et les matériaux doivent . 0,40 m
permettre le repérage des cheminements et des obstacles }
Les éclairages placés sous le niveau de I'oeil ne doivent pas =
étre éblouissants -
: @ Exemples d'utilisation de I'abaque:
[ 0,40 m
: Massif bas de hauteur 0,40 m, largeur minimale de I'embase 0,80 m
. 4 H ] [ ]
M- Abaq ue de detectlon d ObStaCIe bas u v Borne de hauteur 0,60 m, largeur minimale de 0,60 m
| ]
Les borne_s et les pOteaux doivent resPGCter : Poteau de hauteur 1,00 m, largeur minimale de 0,23 m
I'abaque ci-contre " 0,23 m
= Poteau de haut 1,20 m, diamétre mini de 0,06 m
. 0,60 m
. 0,80 m
| ]






